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1.1.

1.1.1.Visié general

1.1.2. Destinatarios

1.2.

egOeRmDAG Guaeétsgsfa

~ .

Este manual del usuario proporciona informacid e instrucciones sobre la instalacid, el funcionamiento,
el mantenimiento y la resolucid de problemas del sistema de almacenamiento de energi en bateas
(BESS)todo en uno comercial e industrial (C&I) de la serie SAJCM2.

Lea atentamente el manual del usuario antes de proceder a la instalacié, el funcionamiento y el
mantenimiento, y siga las instrucciones durante la instalacid y el funcionamiento. Tenga siempre a mano
este manual para casos de emergencia y mantenimiento .

Este documento es aplicable al personal que transporta, instala y opera con el producto.  El personal debe
tener las siguientes cualificaciones:

1 Un cierto nivel de experiencia en electrdica, cableado elétrico y conocimientos mecaicos en
esquemas elétricos y mecaicos.

1 Estar familiarizado con la composicié y los principios de funcionamiento del sistema de
almacenamiento de energi CM2 y sus equipos anteriores y p osteriores.

1 Formacid profesional relacionada con la instalacié y puesta en servicio de equipos elétricos.

1 Capacidad para responder con urgencia a los peligros o emergencias que puedan surgir durante la
instalaci@ o la puesta en servicio.

1 Estar familiarizado con las normas y reglamentos pertinentes del pai o la regié donde se ubique el
proyecto.

1 Estar familiarizado con el contenido de este manual.

Agkt ONGU§

PRECAUCION:

SALO los electricistas cualificados y formados que hayan lelo y comprendido completamente todas
las normas de seguridad contenidas en este manual pueden instalar, mantener y reparar el equipo. El
acceso al equipo se realiza mediante el uso de una herramienta, cerradura y llave, u otro medio de
seguridad.
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1.2.1. Niveles de seguridad

1.2.2. &ibolo Explicacid

A PELIGRO

Indica una situacid@ peligrosa que, si no se evita, provocarda muerte o lesiones graves.

& ADVERTENCIA

Indica una situacid@ peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o moderadas.

A PRECAUCION

Indica una situaci@ peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

@ AVISO

Indica una situaci@ que, si no se evita, puede provocar daids potenciales.

2
o
=}
[5)

Descripcid

Peligro Peligro de descarga ell ctrica

Este aparato esté&conectado directamente a la red pilica, por lo que todos los
trabajos en el sistema debera ser realizados @icamente por personal cualificado.

ADVERTENCIA: Prohibido encender llamas
No lo coloque ni instale cerca de materiales inflamables o explosivos.

Peligro : Superficie caliente
Los componentes del interior de la batesidesprenden mucho calor durante el
funcionamiento. No toque la carcasa metéica durante el funcionamiento.

Atencidn : Mantenga el producto fuer a del alcance de los niids.

E®@R® >

Atenci bn: Compruebe el manual de usuario antes de realizar el mantenimiento.

Si se ha producido un error , consulte el capgulo de soluci bn de problemas para
subsanarlo.
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Atenci bn: Este aparato NO debe tirarse a la basura domética.

Atenci bn: Este mdlulo de batesiNO debe desecharse en la basura domética

] =

PRECAUCION: Riesgo de descarga ell ctrica debido a la energ @ almacenada en el

>

5min condensador. No abra la puerta del armario hasta que hayan transcurrido 5
minutos desde la desconexi bn de todas las fuentes de alimentaci bn.

Marca CE
Los equipos con la marca CE cumplen los requisitos de la Directiva de Baja
Tensi@ y Compatibilidad Electromagnéca.

~ P

Marca de conformidad RoHS

Los equipos con la marca RoHS no superan las cantidades permitidas de las
sustancias restringidas definidas en la Restriccid de sustancias peligrosas en
aparatos elétricos y electrdicos

Marca de conformidad RCM
Los equipos con la marca RCM cumplen las normas AS/NZS 4417.1y 2y la EESS

Reciclable

)

1.2.3. Instrucciones de seguridad

Por motivos de seguridad, asegifiese de leer atentamente todas las instrucciones de seguridad antes de
realizar cualquier trabajo, y respete las normas y reglamentos correspondientes del paio regid donde
instale el sistema de almacenamiento de energi“todo en uno".
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A PELIGRO

Antes de la operaci@, los ténicos deben llevar el equipo de proteccid personal (EPP) necesario, incluyendo
guantes aislantes, zapatos aislantes y casco de seguridad.

Asegtiese de que el sistema estéapagado  antes de cualquier operacid

No toque la superficie del equipo mientras la carcasa estéhimeda, de lo contrario, podaiprovocar una descarga
elétrica.

No abra la puerta del armario ni toque las partes conductoras expuestas (terminales, barras colectoras o cables)
del armario CM2 durante el funcionamiento. El contacto directo puede provocar una descarga elétrica mortal.

Para evitar el riesgo de descarga elé ctrica durante la instalaci@ y el mantenimiento, asegtiese de que las
conexiones de CA esté desconectadas.

Antes de abrir el armario, desconecte el sistema de la fuente de alimentacié ; espere al menos cinco minutos
para que los condensadores de almacenamiento de energi  se descarguen por completo .

No se acerque al armario de almacenamiento de energidurante condiciones meteorol@icas adversas, como
tormentas o rayos.

Silas bates  esta defectuosas, rotas o daiddas , apague el sistema CM2 y pdigase en contacto con el servicio
ténico de SAJ para obtener asistencia

No aplique fuerza sobre la bateai
Mantenga los objetos peligrosos inflamables y explosivos o las llamas alejados de la bateai
No sumerja la batesien agua ni  la exponga a humedad oduidos.

& ADVERTENCIA

Cualquier accid no autorizada, incluyendo la modificacié de la funcionalidad del producto de cualquier forma,
puede causar un peligro letal para el operador, terceros, las unidades o su  propiedad. SAJno es responsable de
la pédida y estas reclamaciones de gararsai

No toque las piezas ni los cables que no esté aislados
Asegiiese de que el armario del CM2 estébien conectado a tierra para proteger propiedades y personas.

& PRECAUCION

Sdo el personal cualificado con pleno conocimiento de las normativas de seguridad locales y de las normas
locales sobre batesis puede instalar, mantener, recuperar y procesar este producto.

Utilice la bateaiicamente segi lo previsto y dise@ddo. No modifique ningén componente de la bateai
Riesgo de dais debido a una modificaci@ inadecuada .
Utilice herramientas profesionales cuando manipule el producto.
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@ AVISO

Durante la instalacid de la bateai instale el

continuacia, las batess.

desconectador manual de servicio (MSD ) despué de que todos los

cables de alimentacid esté firmemente conectados. Cuando desmonte las bateas |, retire primero el MSD Yy, a

13. Agkt oNguag gg f

1.3.1.Instrucciones generales

UD EUfgONUD NSDf

Los sistemas de almacenamiento de energi con bateas de iones de litio (BESS CM2 presentan un

mayor riesgo de incendio debido a varios factores inherentes a su guiica y funcionamiento. El electrolito

de las bateas es inflamable, t&ico y volél. El desbordamiento témico de las batess puede producir

gases inflamables, adem& de gases nocivos como el mon&ido de carbono (CO) y el fluoruro de

hidrgeno (HF).

Para la seguridad e integridad de las batess, es esencial  seguir las siguientes directrices:

No exponga las batess a altas temperaturas ni las coloque cerca de dispositivos que emitan calor,

como la luz solar directa, fuentes de fuego, transformadores o calefactores. El sobrecalentamiento

de las batess puede provocar un incendio o una explosid.

Esta estrictamente prohibido desmontar,

modificar o da@r las bateas (por ejemplo,

introduciendo objetos extraids o sumergi@dolas en agua u otrosduidos), ya que esto puede

provocar fugas, sobrecalentamiento, ince ndio o explosid de la bateai Cualquier intento de

modificar la bateaisin el permiso de SAJ anularda gararditiite de la bateai

Ot
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1.3.2. Manipulacid incorrecta de la bateai

A PELIGRO

Cuando haya una fuga de electrolito o un olor inusual, nunca entre en contacto con elduido o
gas fugado . P@igase inmediatamente en contacto con personal profesional para su manipulacia.

El personal profesional debe llevar equipo de proteccié como gafas de seguridad, guantes de
goma, mé&cara antig & y ropa protectora para evitar daids causados por el derrame del
electrolito.

El electrolito es corrosivo, y el contacto puede causar irritacié de la piel y quemaduras quiicas. Si se
expone al electrolito, tome las siguientes medidas inmediatamente :

Inhalacién : Evacuar inmediatamente la zona contaminada, respirar aire fresco ; buscar asistencia
mélica inmediatamente.

Contacto con los ojos : Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 30
minutos sin frotar ; buscar asistencia mélica inmediatamente.

Contacto con la piel : Lavar abundantemente la zona afectada con aguay jab@ ; buscar asistencia
mélica inmediatamente.

Ingestidn : Busque asistencia mélica inmediatamente.

1.3.3. Manipulacibn de bater @s caglas

Cuando se haya cdb una batesi(embalada o no), pero no haya deformaciones evidentes, dais, olores
extrais, humo o fuego , tome inmediatamente las siguientes medidas :

Evacue al personal de la zona.

El personal profesional debe utilizar herramientas mecaicas para trasladar el paquete de batesis
a un lugar abierto y seguro; deje reposar el paquete de batesis durante 1 hora mientras controla
su temperatura para asegurarse de que se mantiene dentro de £CC de la temperatura ambiente.
P&gase en contacto con el ser vicio ténico de SAJ.

Si se encuentra en el emplazamiento del ESS, cierre tambié la puerta del sistema de
almacenamiento de energi

Si el paquete de batesis cdb muestra cualquier olor inusual obvio, da®, humo o fuego:

Evacue inmediatamente a todo el personal de la zona.
Pdigase en contacto con personal profesional y llame inmediatamente a los servicios de
emergencia.



SAJ AL oSy

En condiciones seguras, el personal profesional debe utilizar equipos de extincid de incendios
para apagar el fuego.

Deje de utilizar la bateaiinmediatamente despué de que se haya cdb y péigase en contacto
con el servicio ténico de SAJ para su evaluacid.

1.4. Fs g Ok gSEENID + rNEe NKDKSf +
Cuando se produzca cualquiera de los siguientes incidentes peligrososin P§ T O kl NOSBbOSKkEkKk E

todo el personal presente. Garantice la seguridad de todas las personas inmediatamente 1 E 1BZTS8ZOE|

NbZ6EPL LZ 1 BZTEITHh 16Z yBMNEQELEBTIOBPOKZEPLBDIBSKED kL
1.4.1.Pitido y parpadeo de la alarma de incendio audiovisual

El pitido de la alarma de incendio audiovisual y el parpadeo de la luz roja indican un fallo en la seguridad
contra incendios. Tome inmediatamente las siguientes medidas:

Evacé inmediatamente.

No se acerque al equipo.

No abra la puerta del armario.

Corte la alimentacid del equipo a distancia.

1.4.2.V&vula de escape activada

Cuando se activelalj 8 y lj Oy E  ktéme inadiBtdiriente las siguientes medidas:
Asegiiese de que no haya personal situado directamente delante o frente a la vévula de escape.
Despué del incidente, no intente inspeccionar o manipular el equipo usted mismo. P@igase en contacto

inmediatamente con el servicio ténico de SAJpara una evaluacid profesional.

1.4.3.Incendio in situ

Cuando se produzca un incen dio in situ, siga protocolos de seguridad estrictos para garantizar la seguridad
kL TbHbkb Ly NLOPBZEy i yE 6LPTS8bZ LOSI EG kLy 8Z18KkLZTL
Medidas inmediatas:

Evacue inmediatamente el edificio o la zona del equipo.

Pulse el timbre de la alarma de incendios para alertar a los dema.
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Marque inmediatamente el ninero de los servicios de emergencia para avisar a los bomberos
profesionales. Factles la informaci@ pertinente sobre el producto, que incluye, entre otras cosas

- Tipo de batess

- Capacidad del sistema de almacenamiento de energi

- Distribucid de las ubicaciones de los paquetes de bateas

Bajo ninguna circunstancia vuelva a entrar en un edificio o zona de equipos en llamas.

No abra la puerta del armario.

Ale y asegure la zona, prohibiend o que se acerque personal no autorizado.

Tras llamar a los bomberos y garantizar la seguridad personal, desconecte a distancia el suministro
elétrico, como las subestaciones de contenedores inteligentes, los controladores inteligentes de
almacenamiento de energi los dispositivos auxiliares de suministro elétrico, la alimentacié de la caja

combinadora , etc.

A la llegada de los bomberos profesionales

s

s

s

s

s

Proporcionar a los bomberos informacid detallada sobre los productos, incluyendo:
- Tipos de bateas

- Capacidad del sistema de almacenamiento de energi

- Distribucid de la ubicacid del pack de bateas

- Manuales de usuario

Siga estrictamente las instrucciones proporcionadas por los bomberos.

BLPNO| fcetdip y

Espere a que los bomberos profesio nales confirmen que el incendio se ha extinguido.
Siga la normativa local y deje que personal cualificado se encargue de cualquier otra accid.
No intente abrir la puerta del armario sin autorizacid.

P&dgase en contacto con el servicio ténico  de SAJ para que eval@ el equipo afectado.
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Recomendaciones para bomberos profesionales:

Utilice la informaci@ proporcionada por el personal de mantenimiento, que incluye:
- Tipos de batess

- Capacidad del sistema de almacenamiento de energi

- Distribucid de la ubicaci® del pack de bateas

- Manuales de usuario

No abra la puerta del armario hasta que pueda garantizarse su seguridad interna.

Asegiiese de que todas las operaciones de extincid de incendios cumplen la normativa local contra

incendios.

10
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21.BgDeONBeNUE kgsgour ggfF DNDfgsU

El sistema de almacenamiento de energien bateais (BESS) todo en uno comercial e industrial (C&l ) CM2
estédise@do como un sistema todo en uno  integrado con mdulos de almacenamiento en batesk y el
sistema de conversi@ de potencia (PCS).

El CM2 BESS tambi@ proporciona sistemas de gestid listos para usar , como el sistema de gestié de
batess (BMS ), el sistema de gestié de energi (EMS) , el sistema de control de temperatura , el sistema
de proteccid contraincendios y el sistema de suministro y distribucid de energi EI EMS puede gestionar

el almacenamiento y la liberacié de la energielétrica para cumplir los requisitos de las aplicac iones
industriales y comerciales.

La siguiente figura muestra el escenario en el que el BESS CM2 funciona con el inversor de cadena SAJ C6
para proporcionar el m&imo autoconsumo fotovoltaico y ahorro de picos en el punto de conexid a la
red:

f\/
Campo - S @ 7777777777777777 -
fotovoltai co |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | \‘I\’Keepef k)
1 ! Web/aplicE 1 §
1 ! L SAJ C6 hversor !
[SAT [SAT de cadena !
i i Camde e s R |
U H k8PTOSi U1 §b2Z Medidor ;
A A - inteligente |
° D o—1® —
— 1 o ) \V)
0o
[ Transformador RL k dtricd
O | i O
. Caja de Cargador para
CM2 Smart C&l All-in-One BE SS N e -argagor p
kSPTOSI QY fBLoyhites Lyl

AC  ----- ComunicE 1 § bZ

DC

Figure 2.1. Visid gen eral del sistema de BESS FV con inversor SAJ
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La siguiente figura muestra el escenario en el que el BESS CM2 funciona con un inversor de string de
terceros. En este caso, se necesita un contador inteligente adicional entre el inversor y el CM2

Inversor de cadena

. de terceros
Medidor

Campo -O- o
fotovoltaico Eﬁi — | inteligente
D - Web/aplicE 1 § t
0 1 1 1 1 .
[SA.]] 52 T g :
Cajade | _ . w
I l ks§PTOSi U1 §b2Z Medidor !
AN A =5 inteligente |
e B N N
S ¢ I Y
) Transformador RL k  diricd
] 0 ] 0 —
) Caja de Cargador para
CM2 Smart C&l All-in-One BE SS k§PTOSI Q@ 8 gZO i@i@s Lyl
DC AC  ----- ComunicE1 § bZ

Figure 2.2. Visid® general del sistema de BESS FV con inversor de terceros
La siguiente figura muestra el escenario en el que el BESS CM2 funciona como sistema de almacenamiento
para proporcionar ahorro de picos en el punto de conexid a la red mediante programas de c arga y

descarga personalizados:

[T [}

alokeeper
Web/aplicE 1 § 1

[SA L] L2 N
Cajade 1 )
0 I k8§ PTOSI U1 §b2Z Medidor !
A e e A Lo |
. T inteligente f\
o o \V}

0o
o — Transformador RL k  diricd
O O O O
. Caja de Cargad
CM2 Smart C&I All-in-One BE SS 5 i ;argagor para
KSPTOSI Q) pEfoumams Lyl
bc e ===== ComunicE1 § bZ

Figure 2.3. Visid general del sistema de s@o BESS
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CM2- XK- 261

CM2 representa el nombre del producto .
XK representa la potencia nominal del sistema CM2 en kW. Por ejemplo, 125K significa 125 kW.
261 significaque y E L ZL O6 skl Z PRSP TELYZ Eeskd 261 k&H. | O's EP

QuUéefgONDfNeuD BONSeNbufr gD

El armario CM2 puede equiparse con el sistema de gestié de energi (EMS ) que proporciona varias
funciones de gesti@ inteligente pa ra optimizar el uso de la energi reducir los costes y mejorar la
eficiencia general.

Modo de control del tiempo de uso (TOU)

1 El sistema puede funcionar en un modo preestablecido, como reduccid de picos, control de la
demanda, antirretorno , etcéera . Una vez seleccionado un modo espefito, el sistema permanecera
en ese modo sin conmutaci@ automéica.

1 Cada di puede dividirse en hasta 10 segmentos horarios, cada uno con un modo de control
preestablecido.

1 El sistema admite el establecimiento de diferentes horarios de  modo de control por semana (de lunes
a domingo) y por mes (de enero a diciembre) , y funciona de acuerdo con el horario predefinido, lo
que permite una gestid precisa.

Autoconsumo m&imo (acoplamiento de CA)

Cuando se instala un sistema fotovoltaico (FV) en el mismo punto de conexid a la red, el sistema de
almacenamiento de energi CM2 puede combinarse con el sistema FV para formar un sistema FV  -BESS
acoplado a CA.

El sistema EMS controla la potencia en tiempo real en el punto de conexid a la red. Cuando la generacid
fotovoltaica supera la carga del usuario, carga el sistema de almacenamiento en bateai ; cuando la
generacid fotovoltaica es inferior a la carga, se descarga para maximizar el uso de la energifotovoltaica.

En este modo, pueden establecerse objetivos de control antirretorno y de reduccié de picos para
optimizar aih m& el uso de la energi

14
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Modo de central elétrica virtual (VPP)

El sistema de almacenamiento de energi CM2 puede integrarse en los servicios de regulacid de
frecuencia de la red o en el comercio del mercado elétrico. En este modo, el sistema EMS necesita
integrarse con controladores de terceros para recibir sus édenes de programaci@ y control.

Control delriite de exportacid
1 Escenario de aplicacid 1:

Para los usuarios con sistemas fotovoltaicos u otros sistemas de generacid, los dispositivos de control del
riiite de exportacié deben configurarse en .

El EMS supervisa la potencia en tiempo real en el punto de conexid a la red del lado del usuar o,
priorizando la distribucién de potencia a las cargas y utilizando el exceso de potencia para cargar el
sistema de almacenamiento. En los casos en que la generaciéh es insuficiente, el sistema de
almacenamiento suministra automéicamente energia la ca rga, evitando el reflujo a la red.

1 Escenario de aplicaci@ 2:

Cuando el consumo de la carga del lado del usuario es inferior a la potencia de descarga del sistema de
almacenamiento, el EMS ajusta dinénicamente la potencia de salida para satisfacer séo las necesidades
de la carga, evitando que el sistema de almacenamiento devuelva energia la red.

Reducci@ de picos

El sistema EMS supervisa la potencia en tiempo real en el punto de conexid a la red del usuario para
garantizar que la potencia del punto de conexid a la red del usuario no supere el iite m&mo de
potencia de entrada permitido . Cuando la potencia supera la potencia de entrada m&ima permitida:

1 Si el sistema de almacenamiento estéen espera o descargadose, inicia la descarga o  aumenta la
potencia de descarga para reducir la potencia de entrada del lado de la red.

1 Si el sistema de almacenamiento se esté&cargando, disminuye la potencia de carga o detiene la carga.
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2.4.1. Dimensiones

1030 mm 1400 mm
piy 4 @) Q@
@

2325 mm

1541 mm

Figure 2.4. Dimensiones del armario CM2
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2.4.2. Armario

JﬂL Jﬂl 1. Vé&lvula de escape

2. Indicador LED

AR 1 Para las descripciones del estado de los LED, consulte Table 2.1

"Descripcibn del indicador LED " en la pgina 19.

Alarma de incendio audiovisual

Parada de emergencia del sistema CM2
Bloqueo del armario

Etiqueta de advertencia

N oo o M w

Ventilacié de entrada de aire equipada con filtro antipolvo

o O ~W

Figure 2.5. Vista frontal
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Figure 2.6. Vista trasera
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Conexi® de manguera de incendios externa
Placa de caractesticas del equipo
Salida de aire

Puertos de conexid a tierra del armario
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o — o 1. Desagzes de suelo
o o 1 2. Prensaestopas roscado para cables de corriente alterna
° " ° 3. Prensaestopas roscado para cables de comunicaci
. , T2
o] o
. . 3
) e
o o
] o
o] o
o o
o o 1
vl.LInJl v v l_mJ.l'
0 0
Figure 2.7. Vista inferior
2.4.3.Panel LED
“%EZ&EB FPTEkKDB BLPI OSNI §bZ
: Abys kb Fy EOZEO8H LPTé OUZI 8BZEZKkDH
A S Respiando | Fy EOZEO86 LPTE LZbIKH k15 EWB|
= Abyskb AL fTE NOBkODI S§kB ©UZ LOOBO
Luz LED \ & Intermitente FOObBO kL EUEOZE kL 8Zi1 LZk$8h
%S (LPNSOE|Fy EOZEOSH PL LPTeé EiI TOEysi
\a Apagado Fy EOZEOS8B LPTE& ENEGEKD

Table 2.1. Descripcibn del indicador LED
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2.5.1. Interfaces elétricas PCS
1 2 345 6 7 8 910 11 12 13 14

Figure 2.8. Interfaces elétricas PCS

= =\ = =

BMS PCS CN1

|
|
|

|
|

|
|

I

I

=)

i

—= >

—_—————
@

®

[——

aZks81 HALO8S6O0EOsE BLPI O8§NiI §bZ

1 B+ El puerto positivo que conectaconel 608 ZTh FpkOybsS kR | ETLOSE

2 B- El puerto negativo que conecta conel primer Zbk Oyb kL [ ETL OsE

3 DC SW El interruptor aislador de corriente continua de los paquetesde | ETL.GL PNOI P k L
§ZTLOOUNTBHO PL Elpsipdgiieteyde | IEFNZ I0ls €07 EllL Y< A

4 BMS aZk81 EKBO kL LPTEKDH kULETRPOBEIPZE ;WIA 6LPTSEbZ kL

5 PCS Elindicadordeestado k Ly PSPTLZE kL 1 bBZIACHOPEBLZ kL LZL O6 g

6 CN1 Elpuertoparala 1 b ZL 1T 8§ b&Z ® X § irfferna bnifre el BMSy el PCS

7 CN2 Fy NOLOTH NEOE yE 1BZLI8bZ kL 1 bZUsidtémas exerads o |
armarios CM2 en despliegue en paralelo.

8 CN3 Para conexiones internas.

9 CN4 Para conexiones internas.

10 START i BTbZ kL EOOEZOUL Zbadas) Zk IZp kBS PBIZZ OLKL %0y Pl
10segundosf EPTE ©0L PL LZiIiSLZKE Ly 8Zk81 EkBO w<A

11 CN5 - DRM, PR sbP NOLOTBP NEOE yE 16207281 Ei1 8§bZ B¢y 1 y bparaleloh

12 CNG6 - ETH, CAN/485 Los puertos para las conexiones de comunical § bZ FTFLOZL T < { 7T ¢A

13 24VDC “OLOTHE kL EySZI<<NEOELHUERYASKkEEk

14 220VAC “OLOTH kL EysZLZTEI §bZ kL ¢ < N Eeskimidificad® §
Este puerto se conecta al puerto QF2del § ZTL OOUNTHO kL k8PTOS8Ii UI §b

Table 2.2. Descripcibn de las interfaces elétricas del PCS

20



SAJ

Al Osyl

2.5.2. Indicador PCS

“EZTEYYE|FPTEKDB BLPI O8§NI §bZ
MS FZi LZk&8kh Fy PSPTLZE ;yA LPTé OUZ1I 8§BZEZKkD
_ . | F PSPTLZE ; yA PL L ZZ8LZ8TEQES (LEA 8
VEONEKLD gLz -4 "SPT-EE Y - ’ '
EI TOEySUEI §bZ
ZEONEKkLB O&N Fy PSPTLZE ;yA TS8§LZL O0UZ LOOBO
NEBEKD Fy PSPTLZE ;yA LPTE& ENEGEKD
P@S FZ1LZks8kb O8 Fy wu<A LPTE& OUZI 8BZEZKD
_ _ I Fy Y%<A PL LZi| OLZATZGE S§LEZy SLIFETI BSkKEHZ k
VMWEONEK LD ul Z . s = . s
EI TOGEyYySUEI §bZ
LWEONEKLD O8N Fy %<A TS8LZL 0Z LOOBO
NEGEKDB Fy %<A LPTE& ENEGEKD

Table 2.3. Descripci@ del indicador PCS
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2.5.3.Unidad EMS (opcional)
12 3 4 5 6 789
- = = s
Port_1-6 Port 7-12 Power RSS=‘H
WiEi Ethernet ‘ \ { o
0 & © 0|
N2 R5=3 D@

Figure 2.9. Interfaces elétricas de la unidad EMS

Llamada | AL O8 6 OE Os E BLPI OS5NI §bZ

1 WiFi “OLOTH kL 1-B@u4ad)pataia arteha.

2 4G Fy NOLOTBH kL 1BZLI&bZ Y NEOE yE EZTLZ

3 Puerto Ethernet_1-6; Puerto 7- | LosNOL OTBHP NEOE 1 BZLT18BZLP kL | desdgtadakPCS

12 en despliegue paralelo y para acceder a la plataforma web local eSAJ allin-one.

4 YysZLZTEI 8b27 El indicador de estado de la unidad EMS.

1 Verde fijo: Launidad EMS L PT& LZ ysZLE 7 O0ZiI 8bBZE

1 YEONEKLB yLZTHh P inicializBndd) GbBektahéto o F
actualizando.

1 WEONEKLB O&NSKD P sE UZSKEk F

1 Apagado:s E OOLZTL kL Eys8ZLZTEi 8bZ 7Zb OO

5 NET2 Elpuerto NE OE y E Etiedd: & | pafaforma en la nube elekeeper .

6 RS485-1, RS485-2, RS485 3 Los puertos para conexiones de cable de comunicaci bn RS485.

1 RS485- 1: Para contador de red con OO Z 1 § sahtrokde | gnite de exportaci
bn.

1 RS485 2: Para el contador FV cuando se conecta un inversor de terceros.

1 RS485 3: Para el inversor de cadena SAJ.

7 DI&DO Los puertos de entrada seca (D) y salida seca (DO). Los dispositivos externos que
se conectan a este puerto pueden planificarse de acuerdo con los requisitos reales
del cliente.

24V “OLOTHh kL EYSZI<<KEyS HZAKL ¢
sE THBZE kL TS8LOOE FyA 0L PL 1bHBZLI TE H
TSLOOE kLy EOZEOSDH {b PL OLOUSLOL Z72§7Z
a tierra.
Table 2.4. Descripcibn de las interfaces elétricas de la unidad EMS
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2.5.4.Componentes del interior del armario

oO~N o O AWNPF

10
11

12

13

14

15

16
17

18

1. Vélvula de escape

2. Detector de incendios
compuesto

3. Detector ¢tico de humo y
detector témico

Indicador LED

Dispositivo de aerosol

Alarma de incendio audiovisual
Interruptor DIP

Deshumidificador

© © N o g &

Entrada de aire equipada con
filtro antipolvo

10. Interruptor de fin de carrera

11.Mdlulos de bateai

12.Tubos de refrigeracid por
duido

13. Interruptor de distribuci@

14. Sistema de refrigeracié por
duido

15. Sistema de conversibn de
energq (PCS)

16. Sistema de gestid de la
energi (EMS) (opcional)

17.Prensaestopas para cables de
alimentaci@ de CA

18. Prensaestopas para cables de
comunicacid

Fy 8ZTLOOOUNTDB Oinduke los ineriufidrds @WFX yb@F3. El interruptor QF2 controla la  alimentacié del sistema de
refrigeracididuida y del deshumidificador. El interruptor QF3 controla la conexid a la fuente de alimentacid de reserva externa de

220V CA para los componentes de monitorizacid del armario y deteccid de

23
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2.5.5.Grupo de bateas

El CM2 emplea una arquitectura de sistema de batess de  litio - hierro fosfato. Cada grupo de batess de
alto voltaje consta de paquetes de batess estandarizados y modulares  conectados en serie. El cl§ter de
batess estd conectado a un sistema de conversié de potencia (PCS para gestionar el almacenamiento
y la liberacid de la energielétrica.

El sistema de gesti@ de batems  (BMS) supervisa continuamente el estado de cada paquete de bateas.

Si se detecta un estado andnalo o un fallo de comunicacid en algin pack de bateas, el BMS activa la
alarma correspondiente y comunica la informacid del fallo junto con el ninero del pack de bateas al
sistema de gestid de energi  (EMS).

La siguiente figura muestra la numera cid de los paquetes de batess:

Pack 5
Pack 4
Pack 3
Pack 2
Pack 1

Figure 2.10. Numeracid del pack de batesis
Paquete de bateas

Los paquetes de batesis se componen de celdas conectadas en serie . Cada pack de batesis proporciona
funciones como la recogida de tensid y temperatura y el control de equilibrio para cada celda individual.

Los paquetes de bateas esta dise@dos utilizando chips de gestié de bateas especializados, reciben
comandos de control atravé de la comunicacié CAN e informan de los datos recogidos.

2.5.6. Diseio del orificio de entrada de cables
Todos los cables entre los componentes internos se conectan antes de la entrega para facilitar la
instalacia.
Los cables de alimentacid y los cables de comunicacié® que se conectan  a los sistemas externos pueden
entrar por el prensaestopas roscado de la superficie inferior del armario. Para mé& detalles, consulte Figure
2.7 "Vista inferior " en la pgina 19.
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El BESS CM2emplea una avanzada unidad de refrigeraci@iduida  de frecuencia variable combinada con
el control inteligente de la temperatura SAJ, que ofrece un excelente rendimiento de ahorro energéco.

Figure 2.11. Panel frontal del sistema de control de temperaturaduida

Llamada BLPI OSNI §bZ
1 aZTLOOONTBO klLy PSPTLZE kL 1BZTOBy kL
2 El drenaje de llenado de refrigerante.

Table 2.5. Descripcibn de las interfaces elétricas de la unidad EMS

Unidad de refrigeraci@ porduido de frecuencia variable

Durante el funcionamiento del sistema, si la temperatura de las celdas de la bateai alcanza un umbral
preestablecido, la unidad de refrigeracidduida se activa automéicamente

Mediante la circulacié de agua y el intercambio de calor, el sistema de refrigeracid duida elimina
eficazmente el calor de las celdas y lo expulsa fuera del armario. Este dise® consigue un aislamiento
completo entre las celdas y el entorno externo, proporcionando un alto nivel de proteccié y
salvaguardando los componentes internos de las influencias externas.

Canales de agua paralelos de varias ramificaciones

En el interior de la bateai los canales de agua paralelos de mitiples ramificaciones garantizan una
refrigeracié@ uniforme para cada céula. Este disei® minimiza las diferencias de temperatura entre las
celdas, prolongando la vida il de la batesiy mejorando el rendimiento general .

Funcid de calentamiento en condiciones de baja temperatura

Cuando las temperaturas de las celdas son bajas, la unidad de refrigeracidduida cambia al modo de
calefacci® y activa su potencia caldita. Esto mantiene las celdas dentro de un rango de temperatura
razonable, garantizando unas condiciones de trabajo @timas  continuas.
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